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DUSTER 3000 DOWNDRAFT

Die mobile Umluft- /
Abluftabsauganlage
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Die mobile und energiesparende Umluft-
Abluftabsauganlage sorgt für eine ge-
reinigte Luft in Ihrem Betrieb. Ob beim 
Schleifen, Füllern oder Lackieren – der 
Duster 3000 Downdraft verbessert die 
Atemluft an Ihrem Arbeitsplatz, indem er 
Staub, Lösemittel, sowie andere Gift und 
Geruchstoff e aus der Luft fi ltert. 

In ausgeschaltetem Zustand benötigt der 
Duster 3000 Downdraft nur etwa 1 m2 
Platz.

• Saugt Farbnebel ab
• Gesunder, sauberer Arbeitsplatz
• Senkt die Energiekosten
• Weniger Nachbearbeitungen
• Mehr Effi  zienz

• 4 stabile Rollen mit 15cm Durchmesser sorgen für 
eine hohe Mobilität

• Kein Wärmeverlust in der Werkstatt durch Umluftsystem

Technische Eckdaten

Aufbau des Gehäuses: Doppelt verzinktes Blech mit hellgrauer Pulverbeschichtung.

Gewicht: 123,5 kg

Abmessungen: Grundplatte 30“ x 32“ (0,8m x 0,9m).

Höhe: 8‘ – 6“ (2,6m) lichte Höhe.

Gesamtlänge: 11‘ – 10“ (3,6m).

Absaugung: 5100 m3 / Std

Arbeitslautstärke: 67 db

Stromverbrauch: 230 V / 1500 W

Die Funktion des Duster 3000 Downdraft

Effi  ziente Luftreinigung durch ein 4-Filter-System mit Staub- und Aktivkohlefi ltern
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Optional kann das 
Gerät auch im Abluftbetrieb 

genutzt werden.

Mit der Verlängerung des 
Plenums lassen sich größere 

Bauteile und Fahrzeuge 
problemlos bearbeiten. 

Durch das Umluftsystem geht keine Wär-
me in der Werkstatt verloren. Diese Tatsa-
che wurde auch auf der Automechanika 
2010 mit der Aufnahme ins „Green Di-
rectory“ gewürdigt. Staub und Farbnebel 
werden über das 4-fach Filtersystem an-
gesaugt und sehr eff ektiv gereinigt.

Die Innovation für Ihr Unternehmen

Plenum

Stufe 1
Vorfi lter

Stufe 2
Hauptfi lter

Stufe 3
Aktivkohlefi lter

Stufe 4
Feinstaubfi lter
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Vorfi lter
3fach Glasfi ber-Farbnebel und Staub Vorfi ltermatte mit Haftoberfl äche.
Reinigungsfähig, Nutzungsdauer 3-6 Monate (abhängig von dem zu verar-
beitenden Material und der Nutzungshäufi gkeit) Inhalt: 1 Satz = 3 Stück

Aktivkohlefi lter
Filtereinsatz mit Aktivkohle zur Aufnahme von Gift- und Schadstoff en wie Löse-
mittel, Isiotionate etc. Nicht Reinigungsfähig, Nutzungsdauer 9-18 Monate 
(abhängig von dem zu verarbeitenden Material und der Nutzungshäufi gkeit)
Inhalt: 1 Satz = 3 Stück

Hauptfi lter
Plissiertes Fasermaterial in einem Metallrahmen. Geringere Durchlaufgeschwin-
digkeit dank größerer Oberfl äche. Partikel ab 5–10 Mikrometer werden aufgefan-
gen. Reinigungsfähig, Nutzungsdauer 6-12 Monate (abhängig von dem zu 
verarbeitenden Material und der Nutzungshäufi gkeit) Inhalt: 1 Satz = 3 Stück

Ablufthaube
Optionale Haube für den Abluftbetrieb.

Sie entscheiden welche Luft Sie atmen.

Plenumverlängerung
Plenumverlängerung um größere Bauteile und Fahrzeuge zu bearbeiten.

Schnellkontakt: +49 160 - 78 810 59 

Filter und Zubehör

Alle wichtigen Unterlagen zum Gerät (wie Luftgutachten, Bedienungs-
anleitung, Risikobeurteilung etc.) fi nden Sie zum Download unter 
www.duster-3000.com 

Feinstaubfi lter
Feinstaubtaschenfi lter mit großer Oberfl äche zur Filterung der noch in der Luft 
enthaltenen Feinstäube. Nicht Reinigungsfähig, Nutzungsdauer 12-24 Mo-
nate (abhängig von dem zu verarbeitenden Material und der Nutzungshäufi gkeit)
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